
36S и CT50

Технология
Активного Управления Ножом

Коплект сварочного аппарата 

   с юстировкой по оболочке



Нож с мотором

Сварочный аппарат 36S и скалыватель CT50 имеют функцию беспроводной 
передачи данных, что позволяет автоматически вращать нож, когда аппарат 
определит, что нож затуплен. 

1. Автоматическое вращение ножа
Технология активного управления Ножом

2. Управление ресурсом ножа
Сварочный аппарат 36S определяет оставшийся ресурс ножа и также 
сообщает пользователю, когда необходимо поменять высоту ножа.



Замена ножа Замена резиновых прижимов

Сварочный аппарат 36S получает 
информацию о положении 
сердцевины волокна, в момент 
когда волокно светится от 
тепловой энергии во время 
процесса сварки. 

3. Простое обслуживание

2. Измерение потерь по сердцевине

У сварочного аппарата 36S особый дизайн, который упрощает 
позиционирование гильз. Внешний край зажима волокна находится на 
расстоянии 30мм от сварной точки. Взяв волокно у края зажима, сварная 
точка будет точно посередине (при гильзе 60мм).

1. Легкое позиционирование гильз КДЗС

Другие особенности 

В скалывателе CT50 нож и резиновые прижимы можно заменить 
самостоятельно - нет необходимости отдавать скалыватель в сервисный 
центр для замены ножа или прижимов.



Стандартный комплект

Описание Кол-во
1шт
1шт
1шт
1шт
1пара
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

  (1) Сварочный аппарат
  (2) Батарея*
  (3) Адаптер
  (4) АС шнур питания
  (5) Запасные электроды
  (6) Установочная пластинка
  (7) Краткое руководство
  (8) Переносной чемоданчик
  (9) Рабочий стол
(10) Ремень
(11) Болт для штатива
(12) USB кабель
(13) Бутылочка для спирта
(14) Стриппер одиночного ОВ
(15) Скалыватель
(16) Пластина для ВО  
(17) Кейс для скалывателя

  

Модель
36S
BTR-11A
ADC-19A
ACC-XX
ELCT2-16B
SP-01
Q-41S-E
CC-36

1/4-20UNC
USB-01
AP-02
SS03
CT50
AD-10-M24
CC-37

*Установлена в аппарат

(1) (2) 

(3) (4) (5) (6) (7) 

(8) (10) (11) (12) 

(13) (14) (15) (16) (17) 

(9) 



Спецификация

Сноски
*1: Измерено методом cut-back, соответствующим стандартам ITU-T, после 
     сварки идентичных волокон Fujikura. Средние потери при сварке 
     изменяются в зависимости от условий окружающей среды, типа и 
     характеристик волокна.
*2: При комнатной температуре. Средняее время сварки изменяется в 
     зависимости от условий окружающей среды, типа и характеристик волокна.
*3: При комнатной температуре с адаптером переменного тока. Среднее  
     время изменяется в зависимости от условий окружающей среды, типа 
     гильз и состояния батареи. 
*4: Ресурс элетродов зависит от условий окружающей среды, типа волокна
     и режима сварки.
*5: Условия измерений:
      (1) Время сварки и усадки: 2 минуты цикл
      (2) При настройках сохранения энергии
      (3) Батарея до ухудшения качества 
      (4) При комнатной температуре
     Число циклов меняется при изменении данных условий. 
*6: Ресурс батареи уменьшается в половину после 500 зарядок, 
     Ресурс батареи уменьшается больше при хранении вне диапазона 
     температур, при эксплуатации вне диапазона температур, а также при 
     полной разрядке и хранении без заряда.  
*7: Bluetooth® словесный товарный знак и логотип зарегистрированы 
      Bluetooth SIG, Inc.
*8: При доставке самолётом, обратите внимание на регламенты IATA.  
  
  

36S Спецификация 36S Опционально
250 мкм диаметр покрытия
900 мкм диаметр покрытия
250 мкм в дроп-кабеле
900 мкм в 2 мм кабеле
900 мкм в 3 мм кабеле
900 мкм свободный буфер
В стандартном комплекте 
36S 
900 мкм свободный буфер
Запасная батарея
Запасные электроды

Описание
FH-70-250
FH-70-900
FH-60-DC250
FH-FC-20
FH-FC-30
FH-60-LT900

Наименование

Держатели ОВ

Модель

Зажим

Батарея*8
Электроды

CLAMP-S31A

CLAMP-S31B
BTR-11A
ELCT2-16B

Метод юстировки
Число волокон 
 

Активная юстировка по оболочке
Одиночное волокно
Одномодовое ОВ
Многомодовое ОВ
Прим.125 мкм
Диаметр покрытия: Max. 3000 мкм
Длина скола: от 5 до 16 мм
ITU-T G.652 : ср. 0.03 дБ
ITU-T G.651 : ср. 0.01 дБ
ITU-T G.653 : ср. 0.05 дБ
ITU-T G.655 : ср. 0.05 дБ
ITU-T G.657 : ср. 0.03 дБ
SM FAST режим: ср. 6 сек
AUTO режим:  ср. 9 сек
Термоусадочная гильза
Max. 66 мм
Max. 6 мм до усадки

Прим. 2.0N
Прим. 5,000 раз сварок
Прим.131 мм без выступов
Прим.201 мм без выступов
Прим.79 мм без выступов
Прим. 1.3 кг с батареей
Эксплуатация: -10 до 50°C
Хранение: -40 до 80°С
Эксплуатация: 0 до 95% без конденсата
Хранение: 0 до 95% без конденсата
Max. 5,000 м
AC100 до 240V, 50/60Hz, Max. 1A
Аккумуляторная литий-ионная 
Прим. DC14.4V, 3360 мА
Прим. 200 циклов сварки и усадки 
Зарядка: 0 до 40°C
Хранение: -20 до 30°C
Прим. 500 зарядок
TFT 5.0 дюймов тач-скрин
132 до 300x
LED 
USB2.0 MINI B 
Bluetooth® 4.1 LE
100 режимов сварок
30 режимов усадки
10,000 результатов
100 изображений
1/4-20UNC

Простое позиционирование гильз
По изображению нагрева ОВ
Замена без инструментов

Потери при сварке*1

Время сварки*2

Показатели 
сварки

Подходящие
защитные гильзы Длина гильзы

Диаметр гильзы

Время нагрева*3

Тест на растяжение волокна
Ресурс электродов*4

LCD монитор
Увеличение

Спецификация

Подходящее ОВ Тип волокна

Диаметр оболочки
Подходящее 
покрытие

Зажим

Тип гильзы

Показатели
нагрева гильз

Монитор

Подсветка V-канавки

Интерфейс
ПК
Беспроводной*7
Режимы сварок
Режимы усадок
Результаты сварок
Изображения ОВ

Хранение 
данных

Физические 
параметры

Ширина
Глубина
Высота
Вес

Адаптер Вход

Температура

Влажность

Высота над ур. моря

Условия 
окружающей 
среды

Тип
Выход
Объем*5

Ресурс *6

Батарея

Другие
характеристики

Автоматические 
функции

Болт для штатива 

Наименование

60 мм режим: ср. 26 сек

Калибровка нагрева ОВ

Зажимы
Измерение потерь
Электроды

Температура



Сноски
*1: Средний угол скола измерен на интерферометре, не на сварочном
      аппарате. Для скола одиночного и 12волоконного ленточного 
      волокна использовался новый нож. Средний угол скола изменяется
      в зависимости от условий окружающей среды, состояния ножа,
      метода работы и чистоты. 
*2: Ресурс ножа зависит от условий окружающей среды, метода работы,
      и типа скалываемого волокна. 
*3: Bluetooth® словесный товарный знак и логотип зарегистрированы 
      Bluetooth SIG, Inc.

CT50 Опционально

Запасной нож
Запасные прижим 
и наковальня
Запасной контейнер 
для осколков

Покрытие 160 до 900 мкм
Покрытие 160 до 3000 мкм

Описание
CB-08
ARM-CT50-01

FDB-05

SC-CT50-01
AD-10-M24
AD-50

Наименование
Нож 

Модель

FH-50 серия

FH-70 серия
FH-60 серия

Прижим и наковальня 

Контейнер для осколков 

Боковая крышка 

Пластина для ОВ

Держатель ОВ

Одномодовое ОВ
Многомодовое ОВ
До 12 волокн 
Прим. 125 мкм 
160 до 900 мкм 
AD-10-M24: 5 до 24 мм 
AD-50: 10 до 20 мм 
Прим. 10 мм 
Ср. 0.3° до 0.9° 
Ср. 0.3° до 1.2° 
Прим. 60,000 волокон
Прим. Ш120 x Г95 x В58 мм
с закрытой крышкой
Прим. 305 г
с батарейками и AD-10-M24
Эксплуатация: -10 до 50°C
Хранение: -40 до 80°C 
Эксплуатация: 0 до 95% без конденсата
Хранение: 0 до 95% без конденсата 
2 шт LR03/AAA сухие
Bluetooth® 4.1 LE
1/4-20UNC 
Автоматическое вращение
Колесо ручного вращения
Замена ножа пользователем
Замена прижимов и наковальни 
пользователем

Одиночное ОВ *1

Габариты
Физические 
параметры

Вес

Спецификация

Подходящее ОВ

Тип волокна

Диаметр оболочки

Длина скола
Пластина для ОВ

Условия 
окружающей 
среды

Наименование

Число волокон

Диаметр покрытия

Держатель для ОВ

Угол скола
Ленточное ОВ *1

Ресурс ножа *2 

Батарейки
Беспроводной интерфейс *3 

Температура

Влажность

Другие
характеристики

Болт для штатива

Вращение ножа

Расходные материалы

CT50 Спецификация
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SS03 
250 мкм
125 мкм оболочка
Нет
Нет
Нет
Нет

Наименование SS01
1) Диаметр покрытия
   Диам. ВО после зачистки
2) Диаметр покрытия
   Диам. ВО после зачистки
3) Диаметр покрытия
   Диам. ВО после зачистки

Габариты
Вес

Прим. 164 x 45 x 5 мм
Прим. 100 г

250 мкм
125 мкм оболочка
900 мкм
250 мкм покрытие
2000-3000 мкм
900 мкм покрытие

FP-04/05 серия
Полиэтилен 
Этиленвинилацетат 
Нержав. сталь
Температура: -10 до 50°C
Влажность: 0 до 95% без конденсата
Температура: -40 до 60°C 

Наименование FP-03/FPS серия
 Материал внеш. трубки 
 Материал внутр. трубки 
 Силовой элемент

Термоусадка

 Хранение Влажность: 0 до 95% без конденсата

Кварц. стекло

SS01/03 спецификация Спецификация
гильз КДЗС
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